Технический паспорт мобильного здания (пост охраны)
Общие сведения: 
Нижеследующий документ описывает конструкцию, составные части и оборудование стандартного мобильного здания (пост охраны)
.  
Размеры мобильного здания (пост охраны) 
Размеры (мм) и вес (кг):
	тип
	По козырьку
	По основанию

	

	Пост охраны
	длина
	ширина
	высота
	длина
	ширина
	высота
	вес


	1500*2000
	1800

	2300

	2550

	1500

	2000

	2550

	640



	1.) Пол: 
	  

	- Конструкция рамы: 
	- сварной стальной профиль холодного проката толщиной 3 мм 
- четыре контейнерных угла, сварные 
- несущие поперечные балки пола выполнены из Ω - (омега)  
   профилей, s= 2,5 мм 
  

	- Изоляция: 
	- минеральная вата толщиной 50 мм- (плотностью 16-24 кг/ м³); 
  группа возгораемости А- не горючий; 
образование дыма Q1 - слабое задымление; 
оба показателя согласно ÖNORM B 3800  
  

	- Основа пола: 
	- оцинкованный металлический лист толщиной  0,63 мм 
  

	- Напольное покрытие: 
	- ДСП толщиной 22 мм 
- водостойкая (V 100) 
  ДСП соответствует показателю эмиссии Е1  
  (формулировка согласно директиве DIBt 100 от июня 1994) 
- спаянное на стыках ПВХ половое покрытие толщиной 1,5 мм 
  группа возгораемости В1-  трудно горючий; 
  образование дыма Q1 - слабое задымление; 
  


  

  

	2.) КРЫША: 
	  

	- Конструкция рамы: 
	- сварной стальной профиль холодного проката толщиной 3 мм 
четыре контейнерных угла, сварные 
- сэндвич панель 50мм 
- деревянного бруска 50 x 40 мм 
  

	- Кровля: 
	- оцинкованный стальной лист толщиной 0,63 мм 
  двойной фальц, проходящий через всю длину  
  

	- Изоляция: 
	  Минеральная вата толщиной 50  24 кг/м(мм (плотность 16 -3); 
  группа возгораемости: А - не горючий; 
  образование дыма Q1 - слабое задымление; 
  оба показателя согласно ÖNORM B 3800 
  

	- Потолочная обшивка: 
	- сэндвич панель 50мм  
   

	- Подключение к сети: 
	розетки типа СЕЕ, утопленные в боковой потолочной раме. 
  

	3.) УГЛОВЫЕ СТОЙКИ: 
	- стальной профиль холодного проката толщиной 4 мм 
  соединение с рамой крыши и пола на сварке 
  

	4.) СТЕНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 
  
	- толщина стены 50 мм 

	 - Разновидности панелей: 
	- полная 
- дверная 
- оконная 
- с санитарным окном 
- остаточная 

  

	- Внешняя обшивка: 
	- сэндвич панель 50мм  

	- Изоляция: 
	- минеральная вата толщиной 50 мм (плотность 16-24 кг/м3)  
  группа   возгораемости А -не горючий; 
  образование дыма Q1 - слабое задымление; 
  оба показателя согласно ÖNORM B 3800 
  

	- Внутренняя отделка: 
	- сэндвич панель 50мм  


  

  

	5.) ПЕРЕГОРОДКИ: 
     (по заказу) 
	- сэндвич панель 50мм

	 - Разновидности панелей: 
	- полная 
- дверная 
  

	- Рамы: 
	- ПВХ толщиной 55 мм 
  

	- двухсторонняя обшивка: 
	- сэндвич панель 50мм  

	6.) ДВЕРИ: 
	  

	- Наружная дверь: 
	- лево/ -правосторонняя 
- сэндвич панель 50мм 
- стальная дверная коробка с уплотнителем по периметру 
- Размеры: 
  Внешний размер Проём двери 
  875 x 2.000 мм 811 x 1.968 мм 
  

	7.) ОКНА: 
	- окно ПВХ со стеклопакетом 
- цвет - белый 
- поворотно-откидной механизм 
- размеры: 880 x 1.100 мм 
  
ВНИМАНИЕ: Встроенный изолированный стеклопакет рассчитан на высоту до 1.100 м над уровнем моря. Для высоты выше 1.100м необходимо произвести выравнивание давления. 
  

	8.) ЭЛЕКТРИКА: 
	Проводка внутренняя.  
  

	- Технические данные: 
	- утопленные в раме внешние розетки типа CEE 
- напряжение 230/400 V 
- 50/60 Гц; 3/5-фазный; 32 A 
- схема электропроводки находится в распределительном щитке 
- распределительный щиток, однорядный 
- FI-выключатель   40 A/0,03 A 2/4- фазный 
- LS- выключатель 10 A/13 A (свет) 2- фазный 
- LS- выключатель 13 A (радиатор) 2- фазный 
- LS- выключатель 13 A/16 A (розетки) 2- фазный 
- 2 шт. розетки двойные  
- выключатели 
- 2 шт. светильники люминесцентные одинарные или двойные с   защитными колпаками  и  лампами 36 Вт 
  

	- Заземление: 
	Провод заземления, оцинкованный с крестовым зажимом. 
Заземление контейнера проводится заказчиком на месте установки. 
  

	9.) ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:   
(по заказу) 
	Индивидуальный обогрев с помощью тепловентилятора, электрического конвектора или электрического быстрого нагревателя с терморегулятором и защитой от перегрева. Возможность проветривания посредством электрического вентилятора, по желанию установка кондиционера. 
Помещение должно регулярно проветриваться. Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60% при температуре воздуха 20°! 
  

	10.) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: 
	  

	- Пол: 
	s =   60 мм  U= 0,54 W/m² K 

	- Крыша: 
	s = 50 мм  U= 0,37 W/m² K 

	- Стены: 
	s =  50 мм  U= 0,59 W/m² K 

	 - Окна: 
	s = 4/16/4 мм  U= 2,40 W/m² K 

	- Окна с газовым наполнением: 
(по заказу) 
	  
s = 4/16/4 мм  U= 1,10 W/m² K 
  

	11.) ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: 
	33 - 44 дБ (согласно ISO L40/V) 
  

	12.) НАГРУЗКА: 
	  

	- Пол: 
	максимально допустимая нагрузка: 2,0 кН/м² (транспортная) 
допустимая общая нагрузка: 2,5 кН/м² 

	- Крыша: 
	максимально допустимая нагрузка: 1,0 кН/м² (снеговая) 
допустимая общая нагрузка: 1,5 кН/м² 
  

	13.) ВЫСОТА МОБМЛЬНОГО ЗДАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ: 
	перевозится в сборном состоянии .  

	14.) ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА: 
	При монтаже мобильного здания  в несколько этажей и при большой вероятности сильных ветров необходимо использование дополнительных креплений (напр. конусовидных угловых фиксаторов, растяжка стальными тросами и т.д.). 
  


  

  

	15.) УСТАНОВКА /        МОНТАЖ: 
	Мобильное здание  устанавливается на фундамент (деревянные брусья, бетон и т.д.) как минимум с шестью точками опоры. Мобильное здание  могут также устанавливаться на ленточный фундамент или бетонные плиты. 
Размеры и вид фундамента должны быть адаптированы под особенности местности (строение почвы, глубина промерзания).  
Ровная поверхность фундамента является залогом успешного проведения монтажа и безукоризненной установки всего комплекса. 
Отдельно взятые Мобильные здания  могут устанавливаться, при принятии во внимание требований статики, в 3 этажа и быть введены в эксплуатацию. 
  

	16.) ПОГРУЗКА: 
  
	- вилочным погрузчиком 
- при помощи крана: угол между подъёмным тросом и горизонтом 
должен составлять минимально 60°. Из-за особенностей конструкции погрузка спредером исключена. 
  

	17.) ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

	Производственный процесс предусматривает возможные незначительные цветовые отклонения. 


  
  
Установленные законодательством нормативы, касающиеся хранения, монтажа и эксплуатации Мобильного здания  должны соблюдаться заказчиком. 
  
Право на технические изменения остаётся за производителем. 
  
